哈尔滨晨怡热管技术有限公司空间提供 http://china-heatpipe.net


第十一届全国热管会议征文通知
受中国工程热物理学会热管专业组的委托，中国科学院工程热物理研究所将承办第十一届全国热管会议(11CHPC)，会议拟定于2008年下半年在山东省威海市召开，会议的报到日期、报到地点等情况另行通知，请及时浏览本次会议的网站。现将征文范围、要求等情况说明如下：
征文范围：热管的基础研究、新型热管、结构优化、工业设计和应用等研究成果：
　　* 相变换热，沸腾、蒸发和凝结换热；
　　* 热管工质流动的热力学、两相流及传热；
* 微型热管(MHP)、平板热管(FPHP)和蒸汽腔热管(VCHP)；

* 毛细泵环(CPL)、环路热管(LHP)、脉动热管(PHP)；
* 分离式热管(STHP)和其它热管；

* 热管及新型热管的空间应用；
* 热管及新型热管在电子器件的控温及高热流密度的散热等方面的应用；
* 热管及新型热管在太阳能利用、特殊场合的设计和应用；

* 热管及新型热管在节能降耗、节能减排方面的研究和应用；
* 热管及热管换热器的优化设计及应用；
* 其他与热管有关的内容。
会议征文要求：
    论文观点明确、论据充分、数据可靠、文字流畅、插图清楚。
    应征论文以6页左右为宜，中文摘要字数300~500字。用书面形式和E-mail形式提交，并注明作者详细联系方式（单位、通信地址、邮编、电话、E-mail）。征文格式及模版见附件，应征稿件一律不退，请自留底稿。
注：1. 稿件应为具有原创性和完整性的研究论文；

2. 稿件没有在其它杂志或会议上发表过；
3. 请将论文的电子版，以及一式三份的纸质文件寄至会议筹备组；  
    4. 投稿论文将送至专家评审，提出修改意见。
会议将印刷论文集，录用的科研论文将刊登于Journal of Thermal Science（英文版，EI收录）或中国科学院研究生院学报（核心期刊），大会将评选出优秀论文，欢迎投稿。

重要时间节点：
提交论文全文：2008年5月1日前；
反馈修改意见：2008年6月1日到6月10日；
论文截止时间：2008年7月1日。
论文接收和筹备组地址：
邮政编码：100080
地址：北京海淀区北四环西路11号
单位：中国科学院工程热物理研究所 
联系人：李玉华  曲  伟
　　电话：010-82543034 82543033 82543014　　
E-mail：weiqu@mail.etp.ac.cn
网址：http://www.11chpc.cn
  中国科学院工程热物理研究所 
 第十一届全国热管会议筹备组
2007年12月
附件

论文撰写格式要求

1、 纸型：A4  

2、 页面设置：页边距：上3.0 cm；下2.5 cm；左2.5 cm；右2 cm。

3、 页眉和页脚：距离均为1.5cm。页眉插入“第十一届全国热管会议”（五号，居中，每字间空一格），页脚插入页码（小五号）。
4、 行间距：多倍行距1.25
5、 学术论文版面编排规则

1、 标题
	    标题层次    
	    字体字号
	附注

	     题目        
	2黑
	居中

	     1、2      
	4黑
	顶格

	     1．1      
	5黑
	顶格

	     1．1．1 
	5宋
	前缩进两格

	     (  1  ) 
	5宋
	前缩进两格

	         a．     
	5宋
	前缩进两格


2、 作者姓名

4楷，居中；作者单位、邮政编码另起一行，小5宋，居中，用小括号括入。
联系电话，E-mail另起一行，5宋，居中，用小括号括入。
3、 摘要

整段文字用5楷，同正文比较，前后各缩进两格；

摘要二字用5黑，同整段摘要文字比较，再前缩进两格，后空一格。

4、 关键词

同摘要的处理。

5、 正文

5宋（特殊标注除外），文中所有数字及英文字母均使用Times New Roman字体。

6、 表格

表格标题用小5黑，居中排于表格的上端，表号和表题之间空一格；表中文字用小5宋；表注用6宋。

7、 插图

插图标题用小5宋，图下居中，图号和图题之间空一格；图字用小5宋；图注用6宋。

8、 参考文献

5黑居中，其内容按序号排列，文字用小5宋；正文中参考文献引用处，按序号用方括号括起排于文字的右上角，用6号宋排印。

9、 作者简介

整段文字用5楷，每位作者一段，每段前缩进两格。

作者简介：字样用5黑顶格。

第十一届全国热管会议电子文档格式
第一作者，第二作者，第三作者
（中国科学院工程热物理研究所，北京  100080）
（联系电话：010-82543034，E-mail：weiqu@mail.etp.ac.cn）
摘要  摘要二字用5黑，同整段摘要文字比较，再前缩进两格，后空一格。整段文字用5楷，同正文比较，前后各缩进两格。
关键词  同摘要的处理
1 正文。顶格，4黑
正文内容汉字使用五号宋体，文中所有数字及英文字母均使用Times New Roman字体。第十一届全国热管论文集将采用光盘版和纸质版两种形式. 为规范论文的版面, 特制作此模板——中文MS Word模板,登陆第十一届全国热管会议网站http://www.11chpc.cn可以下载此模板。
1.1 顶格，5黑

1.1.1　页面设置要求：纸张为A4纸。上边距3cm，下边距2.5cm，左边距2.5cm，右边距2cm。
1.1.2　文中表格要求：表格标题用小5黑，居中排于表格的上端，表号和表题之间空一格；表中文字用小5宋；表注用6宋。
表1  文中表格要求
	    标题层次    
	    字体字号
	附注

	     题目        
	2黑
	居中

	     1、2      
	4黑
	顶格

	     1．1      
	5黑
	顶格

	 1．1．1 
	5宋
	前缩进两格

	 (  1  ) 
	5宋
	前缩进两格

	     a．     
	5宋
	前缩进两格


1.1.3　文中插图。插图标题用小5宋，图下居中，图号和图题之间空一格；图字用小5宋；图注用6宋。
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                   图1　图片说明                                        图2　图片说明
参考文献
[1] Meyer R., Muller R., Beckmann K., et al. Investigation of the Heat Transfer Performance of a Capillary Pumped Ammonia Loop under Gravity [R]. Society of Automotive Engineers, Paper NO.932304, 1993

作者简介：
 第一作者（1973-），男，中国科学院工程热物理研究所，研究员，从事相变传热研究。
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